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Prysmian
SB SAM

Detalles Técnicos

Tipo
Designacion
Certificaciones/Normas

Aplicacion
(véase DIMN VDE 0298, Parte 3)

Caracteristicas de Diserio

Conductor (segon DIN VDE 0285)
Aislacion (segin DIN VDE 0207 Parte 20)

|dentificacion del conductor de fuerza
Control del campo eléctrico

Proteccion de los conductores de tierra

_ Cable Piloto

Ensamblaje conductores
Cinta de reforzamiento

Cubierta interior y exterior (segun DIN
VDE 0207, parte 21)

Marcacion
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j PROTOLON (SB-SAM)
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| DIN VDE 0250 part 813
| MSHA P1894

Para alimentacion eléctrica de grandes maaquinas maviles, como excavadoras, stacker, reclaimer,
etc., en mineria a tajo abierto con exigencias mecanicas altas. Particularmente utilizable para
aplicaciones en las cuales son esperados el estrés de abrasion y rozamiento en la operacion de

arrastre.

Cobre electrolitico, estahado, de hilos finos, Clase 5
(Conductor tierra: cobre electrolitico, estanado, de hilos extremadamente finos, Clase FS)

| PROTOLON, en base EPR, tipo de mezcla: 3GI3

Coloracion natural con goma semiconductora negra numerados del 1 al 3 en pigmento blanco.

Capa interior y exterior de goma semiconductora

Praoteccion de los conductores de tierra y piloto mediante una pared entre los intersticios de cada
conductor principal

1 conductor, aislado por compuesto EPR. ldentificacion: amarillo

Tres conductores principales cableados con tierra y piloto situados en los intersticios

Cinta de reforzamiento extremadamente resistente a fisuras, que impide el movimiento de la
cubierta

Cubierta completa (interior y exterior} de material en base a mezcla de goma y cloroprenao,
extremadamente resistente a la abrasion y a la formacion de fisuras, cubiertas interior y exterior
inseparablemente coligadas, tipo de mezcla: 5GMS5.

Disponibles en colores :negro, amarillo, naranja, verde y rojo
PRYSMIAMN CABLES <= PROTOLON (SB-SAM) (nimero de conductores) x (seccion) (tension) (afio

de fabricacion numero de serig)
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